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自动清洁运转

制冷季节结束时，执行自动清洁运转，清洁干燥室内热交换器，抑制
霉菌。

自动清洁功能介绍

使用条件：室温5℃以上。

工作方式：

（1）进行制热模式运转，烘干室内换热
     器上的水分。
（2）进行送风模式运转，吹干室内换热
     器后，停机。

（3）上述运转总过程约30分钟。

在停止状态下，长按     钮，约3秒后，

遥控器显示“   ”，开始自动清洁运转。CL
清洁运转中，运转灯亮。

约30分钟，运转后自动停止。

运转中，时间预约设定不可。
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塑料扎带

风室爪扣

4 接管前程序

  在连接室内铜管与链接管之前

 （1）首先把铜管修整以便塞进墙上的孔。

 （2）把连接电缆塞进右下角出线孔并引出至面板外。

 （3）稍微修整电缆和铜管以便将它们同时并用规定的附件 3 保温材料

      包扎在一起塞进室内机组后面管道槽内，然后用塑料扎带引挂在

      风室的爪扣上后紧固。

5 当铜管是从左边引出

  把机组的下部抬起，按图10所示要求

 （1）把出水管塞进预埋在墙壁内的墙洞管内。

 （2）当把铜管接上之后，请首先合拢铜管上开口处保温材料，裹紧接

      口处。

图10

排水管

铜管
连接电缆

（3）再用附件 3 保温材料包扎室内机组铜管接口处。

（4）修整电线与铜管以便将它们塞进机组后面，并用塑料扎带固定。

（5）重新把机组的上下的投影搭扣部位牢固地勾在安装板凸出的钩子
     上。（如图11所示）

（6）室内外连接管与电线的排列安装按图11所示。

安
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定时器的设定法

（2种不可同时使用，运转种类、室温、风速设定参见前述）

定时器的设定法 “风速”按就寝时适宜速度运转，到设定时间
 后即停止运转。

钮按下后，在1、2、3、7小时后中选择喜好的
时间。

钮按下

钮每按一次，如右所
示变化

机器发出“笛”的声音，睡眠运转开始。

约1小时后，上下风向板设定为睡眠位置。

钮按至取消
机器发出“笛笛”声，定时取消

定时器的设定法 在设定时间时开始运转至设定室温
（运转开始时间，根据室温、设定室温等状况
不同）
钮按下后，在5、6、7、8、9小时后选择喜好
的时间

钮按下

钮每按一次，
如右所示变化

机器发出“笛”的声音，预约运转开始。

钮按至取消
机器发出“笛笛”声，定时取消

注意  液晶显示器中“時間”作“小时后”的意思理解。

定时器有睡眠定时、预约定时2种可供使用

使

用

说
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3 铜管引出方向（室内机组）

 （1）当要把铜管从后面引出时，将铜管、排水管和连接电缆一起用

       附件 12 胶带绷紧。（图7）

（2）如铜管是从左边或下边引出时，应扳去左边的出管板，或把下

     盖板上如下图所示部位锯除，然后把铜管塞进。（图8）

把圆阴处切去，然后把粗

糙孔边缘处磨平。

用锯片沿此边缘锯除

图7

（3）如铜管从左边引出时，需将出水管和出水管闷堵互换位置，然

     后需如图9所示塞紧。（如果塞得不紧，冷凝水将会漏出及滴落。）

出水管闷堵 出水管

出水管闷堵 出水管

出水管闷堵
出水管

塞紧至底部 塞紧至底部

绝缘体突出部分

图9

用钳子拆开出水管

闷堵会比较容易
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遥控器电池的更换法

当操作遥控器而机器无反应或者是显示屏暗淡模糊时需要更换电池。

取下电池盒盖如左图所示，然
后取出旧的电池。

将新电池装进去。
请注意电池极性方向应和盒内
所示标记一致

2

新电池和旧电池，或不同种类
的电池不可混用。
2个月或3个月不使用遥控器时
最好把电池取出来。
请使用质量较好的高性能7#电
池，以避免电池使用时间短及
产生漏液。

1

2

3

应急开关

遥控器失灵或遗失时，请用此开关
开动或停止机器，但通常不要使用
此开关。按下应急开关时，机器以
前次所设定的模式运转。如断开过
电源后再开动时，机器就以自动模
式运转。

应急开关

注意

使

用
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安装程序及重点

1 首先如图6所示在墙上钻孔使冷凝露水能流得顺畅。

2 室内机组的安装方法

  室内机组是挂在安装板上的。

 （1）如图3所示在墙上钻一个孔。

 （2）按图4所示用螺钉和相配的木楔把安装板牢固安装。

 （3）必须按图5所示用不少于6个规定的螺钉牢固安装。

35mm

65mm

2～5mm1
2

室内机外形线

墙壁

墙壁

图3 图6图4

图5

木楔

户外

墙
洞

排水管 排水管

墙洞

墙洞
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  在安装分体式空调器前应谨慎地选择安装位置，因为很难在安装后移

  动位置。

24



14

注意事项

图例意义如下

请务必接地

请务必拔出电源插头

禁止

务必做到

安全上应特别注意事项

本空调器的运行环境温度为-15℃至43℃。在此温度范围外，空调器将
不能正常工作。

如电压高出或低于正常电压10%以上，空调器将不能正常工作甚至烧
断保险丝，易损坏空调器，建议配用220V～稳压器。

这样做不利于健康，睡眠时应该尤其注意，另外对于
小孩、老人及病人亦应更加注意。

如果室内机和室外机的风扇在高速运转时，这样会造
成危险。

清洗机体时，请绝对避免用水泼室内机或遥控器，否则
会有漏电及触电的危险。

请勿将金属或铜丝替代保险丝，以避免故障及发生火
灾的危险。

运行环境温度

使

用

说

明

2
1.5mm

2
2.5mm

2
4.0mm

KFR-25G/BpM KFR-25W/BpM
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KFR-35G/BpP KFR-35W/BpP

电源与电压范围检查

1 安装之前需检查电源和把电线接好。

  如需加长电线配线时，考虑到压缩机的堵转电流，必须使用

  按表（2）找出符合规定的电线来连接变压器、接线盒和外部电线。

2 在装置处检验电源的容量

  视空调器型号装置，要求顾客安装必要的电源系统，这包括把电线

  安装至电源插座，在一些电压比较低的地方，需装置电压调整器。

3 请在机组电源线长度能达至范围之内装置电源插座。

4 本机组电源软线的连接方法为Y连线。（如果电源软线损坏，必须由

  制造厂或其指定的维修人员来更换电源软线。）

重要

重要

表（2）

表（3）

线 长

至6m

至15m

至20m

线 规

保险丝用法如下

型 号

15A快速热熔丝

15A快速热熔丝

安

装

说
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请使用正确规格的保险丝

请勿直接以水清洗机体

请勿将木棍等细长物品插入机器内部

请勿让空调器长时间吹向人体

电源为单相220V～电压



长时间使用空调，由于关闭门窗的时间较长，
因此请时常换气。如果与燃气器具同一室使用时，
更需注意。

请勿在室内机、室外机的出风口、进风口挂窗帘或湿衣物等阻碍物，以
免机器能力降低。

打雷时，为保护机器请立刻停止运转，并将电源插头拔下。

如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专
用组件来更换。

使用时应注意事项

制冷能力的有关说明

如果室内人数太多或有其他热源（例如：使用发热器具），那么有可能
达不到设定的温度。

制热能力的有关说明

这台空调器制热工作原理是：吸收室外空气中的热量，然后传入室内

放出，因此如果室外温度低的话，制热能力也会相对降低。

室温的设定要适当

太冷、太热对健康不利，且浪费电力。

本空调器是为一般使用而设计，请不要用于特殊用途

（例：精密仪器的恒温，食品的保鲜等）的场所。

请使用窗帘或百叶窗隔绝窗外的热源。

使

用

说
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mm

选择良好的安装位置

1 室内机组

（1）为了便于修理，室内机组旁边应如图1般保留空间。
       上边... ... ... ... ... ...超过50mm
       左边... ... ... ... ... ...超过100mm
       右边... ... ... ... ... ...超过250mm

（2）室内机组应安装于超过地面180厘米以上处。

（3）铜管可以从室内机组后边、下边和左、右边引出，如从左边引

     出，应注意确保冷凝水流畅，不然的话冷凝水可能漫流至房内。

     无论管子从哪边引出，安装前都应使管子处于便于连接的状态。

2 室外机组

（1）如图1所示保留室外机组旁的空位，避免任何障碍物妨碍通风系统。

（2）尽量安装于房屋的东或北方。如装于南或西方是无可避免时，应
     有遮盖物遮盖。
（3）最好不要安装在污秽或雨淋的地方。
（4）尽量靠近室内机组安装。
（5）室外机外形尺寸及安装固定孔位置见
     图2。

  室外机安装架的设计和加工制作应充分考虑材料及结构的承重强度、
抗锈蚀及安装维修的方便。
  安装架的钢制构件应牢固焊接或连接必须经防锈处理。钢制安装架的
材质应选用不低于GB/T700-1988中Q235A性能要求的结构型钢材和应符
合GB4706.32-2004第31章的要求。如果使用其它材质应具有足够强度和
抗锈蚀。

注意

图2

安

装

说

明

请时常换气

打雷时

请勿阻碍机组的出风口和进风口

1522
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安装场所

1.请选择有排水设施的场所。
2.请勿安装在有可燃性气体泄漏及有蒸汽、油烟的场所。

电源

请配置专用电源供空调器使用，并保证电源插座无松动，接触不良等现
象。

安装时注意事项

不得在中途擅自加接拖线板或类似的过渡电源装置
延长电源线；
不得用卡钉等对电源线进行固定。
空调电源线不得插在空调专用插座以外的插座上。

特别是由于拖线板插座内部用极细的电线连接，因此
在某种情况下会招致火灾。
不得擅自对电源线进行结扎、拉拔、加热、加工以及
在电源线上挂载物品和被夹在物品之间。
不得在电源线和室内/外连接线的中间进行接续或延长，否则会由
于电线过热引起电线冒烟甚至起火，或由于绝缘不良引起触电危险。

接地线

以避免万一漏电时触电，请务必安置接地线。
安置接地线对于防止静电、感应电及干扰信号亦有效果。
接地线请勿安装在下列物体上。
1.水管
2.煤气管...有起火爆炸的危险
3.电话线的接地线及避雷针...在打雷时，有大量电流通过容易发生
  危险。

噪音

1.请选择坚固、足以承受机器重量、不会导致振动增大的地方进行安
  装。
2.室外机出风口附近不要放置障碍物，以免使机器性能降低或噪音增
  大。

3.室外机吹出的热、冷风和噪音请勿干扰邻居。

警告
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在机组的顶部、左、右、前、后应保留如图中  处所示的空间。另
外，机组安装处应有两个以上方向是敞开的。

注意

本机标准配管长度为4米。
延长配管会造成能力的损失。本机最长使用配管为12m（无需
加液），室内外最大高低差8m。

TP M6.35mm 0.8mm2

13mm 7mm 8mm 7mm

1

2

3

4

TP M9.52mm 0.8mm2

21
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安装时如必须加长连接铜管，请按表（1）要求选择。

注： 用双接头纳嘴与管口喇叭形组合连接；

     亦可用焊接的方法加长连接。

表（1）
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机器的保养

注意  清洗机器时，应先停止运转且切断电源。

滤尘网用以去除室内尘埃，需要时常保持清洁。一般机器运转约100

小时时，就应该清洗。如果滤尘网上尘埃过多的话，气流会受阻，

从而制冷及制热能力降低，而且会引起噪声。因此，请一定依照下

述要领清洗滤尘网。

卸下滤尘网。

将面板开启，（直到固定位置）。

将滤尘网稍微拿起来，并将面框下部的卡爪（两个位置）解开而把

滤尘网向下面取出。

用真空吸尘器去除滤尘网上的尘埃。如果滤尘网上尘埃太多的话，

也不妨使用中性清洁剂。用了中性清洁剂后，应用水清洗，然后在

阴暗处晾干。

将滤尘网装回原处（“FRONT”标记朝前），将面板稍微提起来然

后关闭面板。

每年在使用机器前，请把换热器清扫干净，用软毛刷或吸尘器来

清扫，但要注意不要损坏换热片。

清洗滤尘网不可使用摄氏40度以上的热水，否则滤尘网会变形。

清洗滤尘网后将水份完全抖去并在阴暗处晾干。滤尘网不可直接在

阳光下晒干，否则滤尘网会变形。

没有装上滤尘网时不可开动空调器，因为这样尘埃会进入空调器中

而引起故障。

注意

滤尘网

清洗要领

面板

滤尘网

20

4

5

1、确保室内外机组高度差小于5m。
2、为了保证空调器能够正常运行，
   请确保室外机前面罩出口侧前
   保持空旷，否则可能会影响室外
   热交换效果，导致空调器制冷/制
   热性能不佳。
3、室内机如安装在橱柜、拉帘上方
   时，应确保风从出风口吹出时不
   受阻挡。

安装后

※若用户需要，请至经销处购买。

（每台机器配4个）

防振橡胶

安

装

说

明

室内外机组安装

1.示图1是连接配管安装成形。

2.根据总装示图1结合对应附件按要求牢固安装。

3.安装时必须满足注意事项的要求。

注意

图1

约50mm

约50mm

约100mm

约100mm

约250mm
约
30
0m
m

约300mm

约
4
5
0
m
m

不

可

折

弯

确认完全
密封

1800mm或更高

连
接
管
最
长
12
m

约200mm

约200mm
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面板等部份的清洗法

1.面板容易变脏，请用柔软的干布擦拭。

2.如果面板过度肮脏的话就请用沾以温水或中性

  清洁剂的软布擦拭，然后用柔软的干布完全擦干。

3.请勿使用热水（50℃以上）、挥发油、汽油、

  酸、稀释剂或刷子，因为这样会损坏塑料表面

  和涂装。

开始清洗以前请停止操作，并

拔掉电源插头。

请服务人员检修以前应检查以下各点

空调效果不良时

1.滤尘网是否被尘埃堵住？

2.是否阳光直射于室外机组上？（制冷时）

3.机组的气流是否受阻？

4.房门或窗口是否开着或室内是否有热源？

5.设定温度是否适当？

注意
4 3 2

1

6

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L=600mm

9.52
4m

6.35

(1) 2(3 1.5mm ) 4.8m

#7

4m

(10000 19 0.12) mm

(20000 50 0.2) mm

2m

(2) 2(2 0.75mm ) 4.8m

1

2

4

3

6

7

5

8

15

16

11

12

9

10

13

14
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安装前请确保电源插座的接地线有效接地。

供安装技术人员用

警告

使

用
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